
LED照明の特徴
CREE社製LED採用CREE社製LED採用

最新のLEDパッケージを使用。
消費電力に対しての発光効率を限りなく向上。

従来の蛍光灯に比べ、消費電力50％カット従来の蛍光灯に比べ、消費電力50％カット
地球温暖化防止にも貢献。
LED照明でCO2を年間約33%以上削減。

約40,000時間以上(蛍光灯の3倍以上)の長寿命約40,000時間以上(蛍光灯の3倍以上)の長寿命
長寿命によりメンテナンスコストが低減。
高所・危険箇所での取換え頻度低減により安全確保にも威力を発揮。

可能な限りの安全性に配慮可能な限りの安全性に配慮
超軽量275ｇ!
衝撃に強い樹脂ポリカーボネードを採用し、地震など万が一の際の安全性にも配慮。

OPJ-600N 3,900円～、OPJ-1200N 4,900円～
　(本体価格､10本単位､消費税別途､工事費別途)

環境にもコストにもやさしい性能と価格を実現

直管型ＬＥＤ照明

３年保証３年保証



製品スペック製品スペック

構　成　図構　成　図

直下照度データ直下照度データ

※1

※2

※1　消費電力の表記は、REALTUBE管のみ(コンバータ含みの消費電力範囲)となっております。

※2　製品期待寿命は、設計寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。

株式会社エイミックス
〒150-0047　東京都渋谷区神山町11-17-209
TEL.03-5790-9800
www.amix.jp

OPJ-1200N(40Wタイプ)

種類

長さ

管径

重量

消費電力

製品期待寿命

全光束

直下照度

色温度

演色性

ビーム角

動作保障範囲温度

　OPJ-600N
　 (20W型)
　 

　  580mm

    ф26mm

       145ｇ

       9.0W
(10.3～12.5W)

 約40,000時間

       650lm

       169lx

      5500K

      　72

        120°

    -20～45℃

  OPJ-1200N
　 (40W型)
　  

　 1,198mm

     ф26mm

        275ｇ

       18.0W
(20.0～23.5W)

 約40,000時間

       1300lm

        351lx

       5500K

           72

         120°

     -20～45℃

   OPJ-1200XA
　　(40W型)
　 

　 1,198mm

     ф26mm

       250ｇ

       19.0W
(21.0～24.5W)

 約40,000時間

       1800lm

        480lx

       5500K

           75

         120°

     -20～45℃

  OPJ-2400H
　( 110W型)
　

　 2,367mm

    ф34.5mm

        770ｇ

       54.0W
(61.0～67.0W)

 約35,000時間

       3600lm

        783lx

       5500K

           70

         120°

     -20～45℃


